
Fascia adesiva neoprene nero
- cod. 11128006 - cod. 11128005

CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Neoprene adesivo anti-UVA
• Colore nero
• Temperatura di utilizzo: da -45°C a +85°C

DATI TECNICI
CARATTERISTICHE TECNICHE DATI TECNICI

FORMATO cod. 11128006 3x100 [mm] lunghezza 10 [m]

FORMATO cod. 11128005 3x50 [mm] lunghezza 10 [m]

CLASSE REAZIONE AL FUOCO B-s2-d0

TEMPERATURA DI UTILIZZO DA - 45°C A + 85°C

COEFFICIENTE DI CONDUCIBILITÀ TERMICA ≤ 0,0370 W/mK alla temperatura di +40°C

RESISTENZA AL VAPORE ACQUEO μ≥7000

TIPOLOGIA DI ADESIVO A base Acquosa

RETE DI RINFORZO Poliestere 8x3 mm

ARTICOLI
CODICE DESCRIZIONE

11128006 FASCIA ADESIVA NEOPRENE NERO 3x100 L.10m

11128005 FASCIA ADESIVA NEOPRENE NERO 3x50 L.10m

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.
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Accessori e Fissaggi
              per la Climatizzazione

Barriere d’Aria
                     ed Accessori

Recuperatori di Calore
      ed Accessori per V.M.C.

Componenti per la
       Di�usione dell’Aria

Strumenti ed
                      Utensili

Prodotti per
            il Riscaldamento

Fissaggi e Accessori
                 per il Fotovoltaico

Prodotti per la Sani�cazione
                e per la Protezione Individuale

Sistemi
Gestione Multizona
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