
HMLR
morsetto laterale regolabile per pannelli in vetro

- cod. 11111031 - cod. 11111031BOX - cod. 11111031A
- cod. 11111031ABOX

CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Materiale: lega alluminio 6060
• Completo di strisce in gomma EPDM
• Ideale per pannelli amorfi
• Regolabile da 5,8 a 9 mm
• Mod. HMLRA: disponibile a richiesta la versione anodizzata nera (cod. 11111031A)
 

Tecnosystemi S.p.A. - Società Benefit   |  www.tecnosystemi.com
Via dell’Industria, 2/4 - Z.I. San Giacomo di Veglia  31029 Vittorio Veneto (Treviso) - Italy
Phone +39 0438 500 044  |  Fax +39 0438 501 516  |  n. verde 800 904474

1

SCHEDA TECNICA rev. 00 - 30/06/2023



DISEGNO TECNICO:

DIMENSIONI COMPLETE:
CODICE A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] Ø FORO [mm]

11111031 100 30 5,8÷9 24-29 9

11111031BOX 100 30 5,8÷9 24-29 9

11111031A 100 30 5,8÷9 24-29 9

11111031ABOX 100 30 5,8÷9 24-29 9

ARTICOLI
CODICE DESCRIZIONE

11111031 MORSETTO LATERALE HMLR

11111031BOX MORSETTO LATERALE HMLR - BOX 20pz

11111031A MORSETTO LATERALE HMLRA NERO

11111031ABOX MORSETTO LATERALE HMLRA NERO - BOX 20pz

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.
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