
Plenum diviso per bocchetta doppia di
mandata e ripresa
- cod. 11175400 - cod. 11175410 - cod. 11175420
- cod. 11175430 - cod. 11175440 - cod. 11175450
- cod. 11175460 - cod. 11175470

CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Realizzato in lamiera elettrozincata
• Coibentazione esterna: spessore 3 mm
• Dotato di due collari posteriori
• Disponibile a richiesta
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DIMENSIONI:
CODICE PER BOCCHETTE [mm] ESTERNO PLENUM

AxB [mm]
COLL. PLENUM Ø [mm] PROFONDITÀ PLENUM

P [mm]
PROFONDITÀ COLLO

PLENUM Pc [mm]
11175400 432 x 182 410 x 160 CIR.2 x 100/125/150 160 142
11175410 432 x 232 410 x 210 CIR.2 x 100/125/150 160 142
11175420 632 x 182 610 x 160 CIR.2 x 100/125/150 160 142
11175430 632 x 232 610 x 210 CIR.2 x 150/200 160 100
11175440 832 x 182 810 x 160 CIR.2 x 100/125/150 160 142
11175450 832 x 232 810 x 210 CIR.2 x 150/200 160 100
11175460 1032 x 182 1010 x 160 CIR.2x 100/125/150 160 142
11175470 1032 x 232 1010 x 210 CIR.2x 150/200 160 100

ARTICOLI
CODICE DESCRIZIONE
11175400 PLENUM COIBENTATO PER BOCCHETTA DOPPIA DI MANDATA E RIPRESA 400x150
11175410 PLENUM COIBENTATO PER BOCCHETTA DOPPIA DI MANDATA E RIPRESA 400x200
11175420 PLENUM COIBENTATO PER BOCCHETTA DOPPIA DI MANDATA E RIPRESA 600x150
11175430 PLENUM COIBENTATO PER BOCCHETTA DOPPIA DI MANDATA E RIPRESA 600x200
11175440 PLENUM COIBENTATO PER BOCCHETTA DOPPIA DI MANDATA E RIPRESA 800x150
11175450 PLENUM COIBENTATO PER BOCCHETTA DOPPIA DI MANDATA E RIPRESA 800x200
11175460 PLENUM COIBENTATO PER BOCCHETTA DOPPIA DI MANDATA E RIPRESA 1000x150
11175470 PLENUM COIBENTATO PER BOCCHETTA DOPPIA DI MANDATA E RIPRESA 1000x200

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.
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