
Detergente per scarico condensa
condizionatori 1 lt
- cod. SCC600085

DESCRIZIONE:
Detergente acido esente da derivati clorurati, che, in un'unica azione, deterge ed elimina i residui presenti nelle vasche
e nelle tubazioni di scarico della condensa dei condizionatori.
Permette di ottimizzare l'efficienza degli scarichi della condensa.
Grazie al suo particolare formulato, è in grado di pulire a fondo sciogliendo e liquefacendo i depositi presenti presenti
nell'impianto che potrebbero ostruire lo scarico.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Aspetto: liquido
• Colore: limpido
• pH: 1
• Punto di infiammabilità: > 100 °C
• Viscosità: > 5 CST
• Densità relativa: 1,000 ~ 1,150

IMPIEGHI:
Può essere utilizzato sia sulle unità fisse di condizionamento che sulle unità mobili.
Rimuove completamente le melme, le alghe, le muffe, i funghi e le incrostazioni presenti nell'impianto.
Nel caso di trattamenti per tubazioni, vasche o scarichi, immettere il prodotto nelle tubazioni da trattare, lasciare agire,
riscqiacquare e dove necessita asciugare con immissione di aria compressa.
Dopo aver risciacquato, qualora necessiti di avere serpentine asciutte, trattare con aria compressa.
Si consiglia di utilizzare il prodotto in percentuali variabili dal 3 al 20% a seconda delle quantità di sporco da eliminare.
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INFORMAZIONI DI SICUREZZA:
Leggere ed osservare le avvertenze di sicurezza riportate sull’etichetta del contenitore.
Per le informazioni relative alla manipolazione, trasporto, ecc..., fare riferimento alla Scheda di sicurezza (SDS) relativa
al prodotto in questione.

ARTICOLI
CODICE DESCRIZIONE
SCC600085 DETERGENTE PER SCARICO CONDIZIONATORI - 1 lt

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.
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