
Cassetta porta filtro in lamiera coibentata
- cod. ACD600020 - cod. ACD600021 - cod. ACD600022
- cod. ACD600023 - cod. ACD600024

CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Realizzata in lamiera zincata
• Coibentazione esterna in polietilene spessore 3 mm
• Munita di n°2 collarini in entrata / uscita
• Filtro non compreso nel prezzo
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DIMENSIONI
CODICE A [mm] B [mm] C [mm] Ø INGRESSO [mm] USCITA Ø [mm]
ACD600020 397 270 246 150 / 200
ACD600021 294 320 296 250
ACD600022 294 420 396 300
ACD600023 294 370 346 350
ACD600024 294 470 446 450

ARTICOLI
CODICE DESCRIZIONE
ACD600020 CASSETTA PORTA FILTRO IN LAMIERA COIBENTATA Ø150/200
ACD600021 CASSETTA PORTA FILTRO IN LAMIERA COIBENTATA Ø250
ACD600022 CASSETTA PORTA FILTRO IN LAMIERA COIBENTATA Ø300
ACD600023 CASSETTA PORTA FILTRO IN LAMIERA COIBENTATA Ø350
ACD600024 CASSETTA PORTA FILTRO IN LAMIERA COIBENTATA Ø450

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.
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