
NEW LINE
fascia adesiva

- cod. N11128000

CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Polietilene adesivo anti-UVA
• Colore bianco
• Lunghezza 10 m - Spessore 3 mm - Larghezza 50 mm

DATI TECNICI
CARATTERISTICHE TECNICHE DATI TECNICI

DENSITÀ [Kg/m³] 22
COLORE Bianco

SPESSORE (metodo di prova ISO1923) [mm] 3
CONDUTTIVITÀ TERMICA A 10°C [W/(mK)] 0,040

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE AL 10% [KPa] 13
ASSORBIMENTO D'ACQUA DOPO 28 GIORNI < 2% del volume

TIPOLOGIA DI ADESIVO Hot melt sintetico
LINE Nastro LDPE siliconato

TEMPERATURA DI IMPIEGO CONSIGLIATA -30 °C < T < +90 °C
TOLLERANZA ±20%
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CODICE DESCRIZIONE
N11128000 FASCIA ADESIVA NEW LINE 3x50 L.10m

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.
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