
TCR-21 / TCR-25 / TCR-32
tubo scarico condensa rigido

- cod. 11126324 - cod. SCD300034 - cod. SCD300016

CARATTERISTICHE TECNICHE:
• PVC antiurto e anti-UVA
• Anticondensa
• Spessore 2 mm
• Disponibile in barre da 2 m
Attenzione! Sbavare sempre il tubo rigido per agevolare l'inserimento dell'accessorio.

ESEMPIO D'INSTALLAZIONE:
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DIMENSIONI
CODICE Ø INTERNO [mm] Ø ESTERNO [mm]
11126324 17 21
SCD300034 28 32
SCD300016 21 25

ARTICOLI
CODICE DESCRIZIONE
11126324 TUBO SCARICO CONDENSA RIGIDO TCR-21 BIANCO (CONF. 25 PZ.)
SCD300034 TUBO SCARICO CONDENSA RIGIDO TCR-32 BIANCO (CONF. 12 PZ.)
SCD300016 TUBO SCARICO CONDENSA RIGIDO TCR-25 BIANCO (CONF. 25 PZ.)

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.
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