
Plenum coibentato in lamiera per griglia
quadrata di ventilazione in alluminio da
esterno
- cod. PWD401721 - cod. PWD401722 - cod. PWD401723
- cod. PWD401724 - cod. PWD401725

ARTICOLI
CODICE DESCRIZIONE
PWD401721 PLENUM COIBENTATO IN LAMIERA PER GRIGLIA QUADRATA DI VENTILAZIONE IN ALLUMINO DA ESTERNO 300x300

PREDISPOSTO PER INGRESSO POSTERIORE Ø150/200
PWD401722 PLENUM COIBENTATO IN LAMIERA PER GRIGLIA QUADRATA DI VENTILAZIONE IN ALLUMINO DA ESTERNO 400x400

PREDISPOSTO PER INGRESSO POSTERIORE Ø150/200
PWD401723 PLENUM COIBENTATO IN LAMIERA PER GRIGLIA QUADRATA DI VENTILAZIONE IN ALLUMINO DA ESTERNO 400x400

PREDISPOSTO PER INGRESSO POSTERIORE Ø250
PWD401724 PLENUM COIBENTATO IN LAMIERA PER GRIGLIA QUADRATA DI VENTILAZIONE IN ALLUMINO DA ESTERNO 500x500

PREDISPOSTO PER INGRESSO POSTERIORE Ø300
PWD401725 PLENUM COIBENTATO IN LAMIERA PER GRIGLIA QUADRATA DI VENTILAZIONE IN ALLUMINO DA ESTERNO 500x500

PREDISPOSTO PER INGRESSO POSTERIORE Ø350

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.
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