
Fascia adesiva in neoprene nero
spessore 3x50
- cod. 11128005

DESCRIZIONE
Fascia adesiva in neoprene anticondensa e anti-UVA di colore nero CL1.
 

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE DATO

Materiale: gomma elastomerica a cellule chiuse
Resistenza al fuoco B -s2 -d0

Temperatura di utilizzo -45°C ÷ +85°C
Coefficiente di conducibilità termica ≤0,0370 W/m-K alla temperatura media di +40°C

Resistenza al vapore acqueo ≥7000 µ
Adesivo a base acquosa

Rete di rinforzo Poliestere 8x3 mm

DIMENSIONI
CODICE LARGHEZZA [mm] SPESSORE [mm] LUNGHEZZA [mt]
11128005 50 3 10
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ARTICOLI
CODICE DESCRIZIONE
11128005 FASCIA ADESIVA NEOPRENE NERO 3x50 L.10m

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.
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